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SiA Leistungsphasen

Projektinformationen

Projekt Evangelisches Krankenhaus Hubertus, 
Berlin

Objekt Evangelisches Krankenhaus Hubertus
Spanische Allee 10-14, D-14129 Berlin

Bauherrschaft Evangelisches Krankenhaus Hubertus, 
Berlin

Projektleitung Felix Aries (Aries AT GmbH)

Projektart / Gesundheitswesen
Fachgebiet Operative Räume – Operationssäle 

(Anzahl: 6)

Auftragsart Neubau, Umbau

Leistungen 11, 21, 31, 32, 33, 41, 51, 52, 53

Evangelisches Krankenhaus Hubertus, Berlin

Projektdaten

Realisation 2013 – 2014 

Bausumme 7.0 Mio. €

Fläche 2‘000 m2

Projektbeschreibung

- Konzeptentwicklung für Reorganisation der gesamten 
OP-Abteilung

- Neubau und Umbau der OP-Abteilung inkl. Hybrid-OP

MPDE0042DE
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Bilder / Planung
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Bilder / Planung

Grundriss OP1 Hybrid

Berater:Klemens StrohmM. 1:20 M. 1:10
DIN A1

Hubertus Berlin

Objekt :Datum /Bearb.

Kunde :

18.03.14/ CF OP1 
Iso-Modul-
schränke

Pos.: 001
Auftr-Nr.:23_14034
Plan-Nr.:01.002AGPS
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Modulwand zu kurz
wenn Wand bis Konstruktionsboden laufen soll
erhöt sich die Anzahl der Modulwände um 1 St. je Schrank (29,00 €)

alle 3 Böden mit Ausschnitt 
für Steigleitung (Lüftung)
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Hochschrank für ISO-Module
mit Drehtüre 
Materialbeschreibung:
- Front, Sichtseiten, Blenden und Sockel 
  in HPL- Kompaktplatte 13 mm mit schwarzem Kern  
  Dekor Resopal 354-60 (wie OP3)
- Korpus in Dekorplatte weiß, Kanten mit 
  Sicherheitskante 2mm ABS, 
- Stangengriff in Edelstahl (wie OP3)
- Prämeta Objektbänder mit Öffnungswinkel 180°
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Auszug Aretierung 
durch Kugelschnäpper
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